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SISTEME DE FIXARE DE SIGURANTA

Au scopul de a fixa in siguranta rama
de perete si de a evita caderile accidentale.

carligului de perete.

+ 20 dibluri

IMAGINI DESCRIERE PACHET €pe | Reducere | .,
pachet Cant. | %
Sistem de fixare de siguranta ,,Spring Lock” Punga continand 10| 10%]....
O pereche de placi ,jumper" nec?sa:ul d 260 g ESL:
. . . . " pentru 1 cadru 1 %[ "
Kitul A care include: + O pereche de arcuri SpringLock 00 | 30%
« Patru suruburi pentru fixarea celor doua placi de cadru ] o 5
Pentru a instala sistemul de siguranta pe cadru, urmati acesti pasi: Pungé continand 5% | o var
1) Aplicati cele doud placi jumper pe cadru cu suruburile furnizate. nec?sa;él d 38,00 gg 1150:? SHE
2) Pe perete fixati doua suruburi in conformitate cu pozitia celor doua pléaci. pentru 2> cadre °
Kitul nu include aceste suruburi (pentru suruburi vezi pagina 33).
3) Aderati cadrul la perete, asigurandu-va ca capetele celor doua suruburi intra in Punga continand s
gaura celor doud placi. necesarul 140,00 SLC:
4) Introduceti un arc SpringLock in interiorul ,jumperului” impingandu-I cu mana. pentru 100 cadre
Kitul B, care este utilizat in cazul in care cadrele sunt agatate intr-o pozitie foarte apropiata
una de cealalta. In acest caz, de fapt, nu ar fi posibil sa se utilizeze instrumentul care N
deblocheaza cadrele (cod:SL1). Kitul B consta din: Punga 4110%
« O pereche de placi care frebuie aplicate pe partea orizontala inalta a cadrului continand 292 20| 20% | 23547
e i 4 o e ) necesarul 20 50 25% 3943
» O placa jumper care se aplica pe partea orizontala inferioara a cadrului. tru 1 cad 200 o
+ Sase suruburi pentru fixarea celor trei placi pentru 1 cadru 30%
+ Un arc SpringLock care serveste pentru placa jumper
Pasii de instalare ai kitului B sunt similari cu pasii de mai sus pentru kitul A.
Kitul C Sistem de placi autoadezive cu arcuri SprigLock
Kitul include: 2 placi autoadezive, 2 arcuri SpringLock
Instructiuni: 1) Aplicati cele doud placi pe cadru 2) Insurubati cele 2 suruburi in perete in 350 o [G48E
corespondenta cu placile cadrului 3) Pozitionati cadrul pe perete astfel incat capul surubului sa ) 5| 10%[:24885:
intre in placa 4) Aplicati arcul SpringLock impingandu-| cu ména,
Pentru deblocarea cadrului aveti nevoie de instrumentul special;SL1: Greutatea maximéa a cadrului 4Kg.
Kitul D Sistem de placi autoadezive cu suruburi in forma de ,,T”
Kitul include: 2 placi autoadezive, 2 suruburi in “forma de ,,T”, 2 dibluri pentru suruburi
Instructiuni: 1) Aplicati cele doua placi pe cadru 2) Insurubati cele 2 suruburi in perete in 320| 5| 10%[9523:
corespondenta cu suruburile cadrului 3) Pozjtionati cadrul pe perete astfel incat capul suruburilor | | | 7T
sa intre Tn placa 4) Cu instrumentul special (AS9:) rotiti capul.surubului.
! Pentru deblocarea cadrului aveti nevoie de instrumentul special:AS9; Greutatea maxima a cadrului 4Kg.
'{.‘* Este posibil s& comandati urmatoarele elemente:
4 ""'I CIIEF ﬁ Placa jumper a ,Kitului A” cu arcuri si suruburi aferente. pachet 50 buc.|38,00 | 5| 10%
it C h —
.| 4,80 10% |
; | m!’-’] Placa pt. fixarea sist. de siguranta al kitului B cu suruburi pachet 10 buc 5
: IR, .;: y pachet 50 buc.|21,00 10%
codlice ™ Pentru a debloca cadrul aveti nevoie de instrumentul special disponibil in doua versiuni: 410%
:9486: N . e 3,40 | 10115% 50y
« Instrument utilizat pentru eliberarea arcului SpringLock ’ 30 |20% |-
« Varf metalic pentru a fi introdus in orificiul instrumentului. 4110% |i2ags
Se foloseste pt.a marca in perete punctul unde se aplica surubul. 1,40 o, 2693:
3 : 10 | 15%
« Instrument care include un varf metalic folosit 510 4110% HigE:
pentru a marca in perete unde se aplica surubul. ’ 10 | 15% |+ -7
Sistem de fixare de siguranta ,,AS”. Functioneaza asa: Punga pentru 1 cadru cu:
1) In partea superioara a cadrului fixati doua placi. O alta placa este | . 3 placi de fixat pe cadru 5| 59|
atasata la partea inferioara. - 6 suruburi pentru fixarea placilor | 3,00 | 451 100, |:AS:
2) In corespondenté cu cele trei placi, ingurubati trei suruburi "T" pe perete. | . 3 suruburi ,T” si dibluri relative :
3) Aduceti cadrul aproape de perete, astfel incat capetele celor trei ’ ’
suruburi sa se incadreze in cele trei caneluri ale placilor. ) Punga pentru 10 cadre cu:
4) Folosind instrumentul special, insurubati toate cele trei suruburi cu o X i
A - PO ; [yvi v .« | - 30 de placi de fixat pe cadru 5| 5o |rresar
jumétate de tura, astfel incat capul surubului sa-si asume pozitia verticald. | oo\ cinuri pentru fixarea placilor 12,00 101 % RS0}
IQ acg_st rr_'noment cgdrul este ferm ﬁxat. Pentru a-I putea elimina, trebuie | _ 30 suruburi T’ si relative dibluri 0%
sa utilizati din nou instrumentul special. g ’
Punga pentru 1 cadru cu:
O, alternativa la sistemul anterior const n folosirea a doua rafturi (cod | - 3 placi de fixat pe cadru
:AS3) care se aplica pe perete in locul celor 2 suruburi in forma de "T" | - 6 suruburi pentru fixarea plécilor 260 5| 10% |waii
din partea superioara. -2rafturi ’ 10 | 15% [FAR4%
In rest, procedura este aceeasi cu cea anterioara. - 2 suruburi cu dibluri
- 1 surub "T" cu diblu
Instrument pentru a roti suruburile in forma de T si a pentru a debloca cadrul. 1 buc. 1,80 | 5] 20% :AS
< pachet 100 buc. | 10,00 3| 8% |
PI fixat :
dci de fixat pe cadru pachet 1000 buc.| 90,00 | 3| 8% 4
Singurele --=_-.-i+,-;.1' Suruburi pentru fixarea placii pe cadru. Lungime 13 mm. Diametru 2,9 mm pachet 100 buc.| 3,10 18 12:2
elemente Y
a sistemului (0] Rafturi pentru a agata cadre pac:e: 11ggot;u°' 930 3 8?’ :
de atacuri de pache uc.{112,00 3| 8% ¢
H -1 0/ .
f'/'féljz.rant’af- Suruburi de presiune "T". Lungime 39 mm. Diametru 6 mm pachet 100 buc. | 17.50) 3| 8%;
'AS! pot fi v pachet 1000 buc.[132,00 | 3| 8% :
furnizate si
separat: Dibluri din plastic diametru 6 (pentru suruburile rafturilor) | pachet 100 buc. | 3,20 3| 8% |y
pentru ancorarea la perete diametru 8 (pentru surubul "T") pachet 100 buc. | 2,50 | 3| 8% Al
{ (i - g Suruburi pentru a fixa raftul "C" de perete. Lungime 38 mm. Diametru 3,3 mm pachet 100 buc.| 4,90 | 3| 8% |AS
- & Carlig de siguranta. Functia sa este de a face dificila desprinderea panoului de pachet 10.00 5| 10% |58
9| g carlig. Secretul eliminarii imaginii este inclinarea corecta a imaginii. Poarta o greutate 20 carlige ’ DR
E R maxima a imaginii de aproximativ 15 Kg. het | oo | o | g |zl
| ¥in i ; pache 46,00 | 5| 10% 94878
».r ¥ Surubul si diblul trebuie comandate separat. 100 carlige ' 40/5
........ pachet
LT \w‘“‘“" ? | Surub si diblu pentru a fixa pe perete carligul de siguranta (cod 9487B): 10100%U(;_Lgllur_i 7,50 | 5 10%[:9959:
— e + Ioluri
Arli : X e : 1 pachet20 carlige| | | | ...
Pachet de 20 de carlige de siguranta plus surubul si diblul relativ pentru fixarea +20suruburi | 12,50 | 5| 10% [Gdg7A
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